Versione aggiornata di questo manuale

Last version of this manual /
Derniére version du manuel

Letzte Version des Handbuchs

La dltima version del manual

Ultima versao do manual IP2346 o 2026/05/25

COM502ES COM502ER

LomoE

PARTIAL

P
B 3 4 CLOSE

PARTIAL AUTO EXIT A

Il & &

OPEN
CLOSE

Ditec

Ditec

N )/

Manuale di installazione per selettore di funzioni elettronico con Bluetooth® wireless technology
Installation manual for electronic functions selector switch with Bluetooth® wireless technology
Manueld'installation pour sélecteurde fonctions électronique avec Bluetooth® wireless technology
Montageanleitung fur elektronische Programmschalter mit Bluetooth® wireless technology
Manual de instalacion para el selector de funciones electrénico con Bluetooth® wireless technology
Manual de instalacao para selector de funcoes electronico com Bluetooth® wireless technology

& AN

www.ditecautomations.com




COM502ES

. B 3 :
PARTIAL

AUTO EXIT

Il ® @

OPEN
CLOSE

4 Ditec

COMS02ES

COMS502ES

\ 5m, max 30m

CONTROL PANEL 1

N e N

3 _ 4 AT

5[ 5 - B—[ 1

7 — PS—T

¢ —— pe-—ma
8§ _—

(STP/FTP)CAT5/CAT5e

| max 500m

CONTROL PANEL 1

1

O ~J0~UTRWON

oooon

IP2346



COMS502ES

COMS502ES

COM502ER

17.5

42,5

LGl

80

LGl

A 4

COM502ER

9vecdl




9vecdl

5m, max 30m

CONTROL PANEL
(MCU)

=

DC+—{1
A—]
B—J
1

— T

PS—
DC-

1
2
3
4
5
6
7
8

COM502ER

(STP/FTP)JCAT5/CAT5e
max 500m

=

CONTROL PANEL

goooo

| ___
& o O
O< mao
—] ~F| LO) O~ OO
N ~O|

(MCU])

— N LO O~ 0

N2 |

d320GN0D

~N

COM502ER




IP2346

COLLEGAMENTI ELETTRICI

ELECTRICAL CONNECTION

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
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IT- Configurazione standard

Il selettore di funzione gestisce l'automazione. Non ¢ richiesta nessuna configurazione specifica.
EN- Standard configuration

The function selector switch manages the automation. No special configuration is needed.

FR- Configuration standard

Le sélecteur de fonctions gere lautomatisme. Aucune configuration spécifique n’est requise.

DE- Standardkonfiguration

Mit dem Programmschalter wird der Betriebsmodus des Antriebs ausgewahlt. Es ist keine besondere Konfiguration
erforderlich.

ES- Configuracion estandar

El selector de funcion gestiona el automatismo. No se requiere ninguna configuracién especifica.
PT- Configuracao padrao

O seletor de funcdes gerencia a automacdo. Nenhuma configuracdo especifica é necessaria.

IT- * La lunghezza massima totale del cavo & 500m. Utilizzare un doppino a treccia schermato (STP/FTP)CAT5/CAT5e
passante se la lunghezza e superiore a 30m o sono presenti disturbi elettrici nellambiente di posa.

EN- * Total maximum cable length is 500m. Use a straight-through shielded twisted pair (STP/FTP) CAT5/CAT5e cable
if the length exceeds 30m or is in electrically disturbing environment.

FR- * Longueur maximale totale du cable 500m. Utilisez un cable a paire torsadée blindée direct (STP/FTP)CAT5/CAT5e
si la longueur dé passe 30m ou si le cable se trouve dans un environnement électriquement perturbant.

DE- * Die Gesamtkabellange darf max.500m betragen. Bei Langen Uber 30m oder bei elektrischen Storeinflissen ein
STP/FTP-(straight-through shielded twisted pair) CAT5/CAT5e- Kabelverwenden.

ES- * La longitud maxima total de cable es de 500m. Utilice un cable de par trenzado apantallado directo (STP/FTP)
CAT5/CATb5e si la longitud es superior a 30m o se encuentra en un entorno eléctricamente perturbador.

PT- * O comprimento total méximo do cabo é de 500m. Utilize um cabo duplo,torcido, revestido e direito (STP/FTP)
CAT5/CAT5e se o comprimento for superior a 30m ou se estiver num ambiente com interferéncias elétricas.



AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

Conservate le presenti istruzioni per futuri riferimenti e L'instal-

lazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere ef-
fettuati da personale tecnico qualificato nell'osservanza della Buona
Tecnica e in ottemperanza alle norme vigenti ® Questo prodotto dovra
essere destinato solo all'uso per il quale e stato espressamente con-
cepito. Ogni altro uso e da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
Il costruttore non puo essere considerato responsabile per eventuali
danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli ® Leggere at-
tentamente le istruzioni prima di iniziare linstallazione del prodotto.
Una errata installazione puo essere fonte di pericolo e Prima di inizia-
re Uinstallazione verificare lintegrita del prodotto ® Non installare il
prodotto in ambiente e atmosfera esplosivi: presenza di gas o fumi in-
flammabili costituiscono un grave pericolo per la sicurezza e Pericolo di
esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto e |
materiali dell'imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi
#, nelllambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini

in quanto potenziali fonti di pericolo.

1. DATI TECNICI
Grado di protezione: IP4X
Temperatura: -20°C/+55°C

Banda di frequenza: 2402.0 - 2480.0 MHz
Potenza irradiata: <1 mW

Alimentazione: 24 =

2. INSTALLAZIONE

Fissare il selettore di funzioni nelle vicinanze dell'automazione in posi-
zione sicura e adeguata all'uso, con viti e tasselli (rif. fig. 2A-2B].

3. COLLEGAMENTI ELETTRICI

Eseguire i collegamenti elettrici indicati a pag. 2 e 3.

4, FUNZIONAMENTO
Abilitazione uso del selettore.
Le diverse modalita di funzionamento vengono selezionate premendo i
relativi simboli. La selezione corrente & indicata da una spia blu.
E" possibile selezionare le seguenti funzioni sul quadro di comando
(MCU) per il blocco del selettore.
Parametro B1= 00. Nessun codice di accesso [non consentito per vie di
fuga, secondo EN16005 e DIN18650).
Parametro B1=01. Premere per 2s [non consentito per vie di fuga, se-
condo EN16005 e DIN18650).
L'accesso viene ottenuto premendo qualsiasi pulsante di selezione della
modalita per 2 secondi.
Parametro B1= 02. Codice di accesso (COM502ES)
E’" possibile selezionare un codice di abilitazione che consente di entrare
premendoipulsantinellasequenzacorretta. Lintero codice diabilitazione
deveessereinseritoentro10secondi.Epossibilemodificareilcodicediabili-
tazione tramite DASY00CT. ILcodice diabilitazione predefinito e 1-5-2-4-3.
Parametro B1= 03. Chiave (solo COM502ER])
Per abilitare 'uso del selettore ruotare in senso orario la chiave verso
il simbolo 3.
A\ si accende per 15 secondi. Selezionare la modalita desiderata.
NOTA: quando B1 & impostato su Premere per 2s (01), laccesso sara
bloccato per 5 secondi dopo la pressione di un pulsante. Quando B1 &
impostato su Codice di accesso (02) o Chiave (03), l'accesso sara bloc-
cato per 15 secondi dopo linserimento del codice di accesso o latti-
vazione della chiave, oppure dopo la conferma di una nuova modalita
selezionata.

NOTA: Quando B1 & impostato su Codice di accesso (02) o su Key (03],

la selezione della modalita di funzionamento deve essere confermata

premendo [oK).

A\ puo visualizzare una luce accesa:

* Una spia lampeggiante rossa ogni secondo indica un errore nel quadro
elettrico, effettuare un RESET, se il problema persiste sara necessario
un intervento dell'assistenza.

e Una spia gialla indica la necessita di manutenzione lampeggiando un
secondo si e uno no (parametro B2).

* Una spia magenta lampeggiante ogni secondo indica che il contatto di
STOP 1-3 e attivo. Esempio una porta antipanico e aperta.

e Una spia verde costante viene visualizzata quando OMS sbloccato e B1
& configurato su Passcode (02) o Key (03).

e Una spia verde lampeggia 4 volte al secondo quando e stata seleziona-
ta una nuova modalita di funzionamento ancora da confermare.

* Una spia verde lampeggia ogni qualvolta viene premuto un pulsante
durante la digitazione del codice di accesso.

e Verra visualizza una spia verde per 1 secondo quando viene dato un

Per ulteriori esempi, fare riferimento al manuale di installazione
dell'automazione per porte scorrevoli Ditec DAS200.

https://www.ditecautomations.com/global/market-documents/QR/Multilanguages/DAS200/DitecDAS200. pdf
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impulso del selettore della modalita di funzionamento a chiave (pa-
rametro B8= 02 tenendo premuto 5 (CLOSE) per 2 secondi mentre la
modalita di funzionamento & PORTA CHIUSA).

SIMBOLO FUNZIONAMENTO

PORTA APERTA

La porta & costantemente aperta. La porta puo essere spostata ma-
nualmente, ad esempio per pulirne i vetri. Tutti gli organi d'impulso,
ad eccezione del pulsante di emergenza (se montato), sono scollegati.

APERTURA PARZIALE
Traffico a due vie, con APERTURA PARZIALE. La porta puo esse-
re aperta parzialmente con gli organi d’impulso interni ed ester-

k2

PARTIAL ni e con un interruttore a chiave (se montato). Con un pulsante di
emergenza, la porta si apre completamente.
AUTO
3| Traffico a due vie, normale funzionamento della porta. La porta
Aio pud essere aperta con gli organi d'impulso interni ed esterni e

con un interruttore a chiave/pulsante di emergenza (se montato).

USCITA

Passaggio solamente dallinterno. La porta & normalmente
bloccata (sbloccata se via di fuga) se & montato un dispositivo di
blocco elettromeccanico. La porta puo essere aperta solamente
con lorgano d'impulso interno o con un interruttore a chiave/
pulsante di emergenza [se montato).

£y
B

m
X
S

PORTA CHIUSA

In una via di fuga, e possibile impostare la modalita PORTA
CHIUSA solo se si ha la certezza che l'edificio sia stato evacuato
completamente. La porta non puo essere aperta con gli organi
d'impulso interni né con quelli esterni. La porta é bloccata se e
installato un dispositivo di bloccaggio elettromeccanico. La por-
ta puo essere aperta parzialmente con un interruttore a chiave
[se installato). La porta pud essere aperta completamente con
un pulsante di emergenza (se installato). La porta puo essere
aperta parzialmente dal selettore premendo 5 (CLOSE) (a secon-
da della configurazione dellimpulso a chiave). Questa funzione
dipende da come sono impostati i parametri B1 e B8.

RESET

Premendo per breve tempo il pulsante (ubicato nel foro accessi-
bile dal lato inferiore dellOMS) con un oggetto appuntito, lauto-
matismo esegue una funzione di RESET e una prova del sistema.
A guesto punto, la porta e pronta per il normale funzionamento.

5. DITEC DOOR CONNECT

Con l'app, Ditec Door Connect, tutte le principali funzionalita del selet-
tore possono essere utilizzate con uno smartphone.

Installazione dell'app:

Scarica la app Ditec Door Connect, da App Store o Google Play. Tenere
il "VALUE DOCUMENT" a portata di mano.

VALUE DOCUMENT

Follow these steps in the app, when the
Door setup wizard prompts to enter the Intialization Pin:

8-/ 2) Press and hold the Confirm button unti the
Bluetooth* § start flashing

b) Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the
Confirm button on the OMS after each digit

# Download on the
[ S App Store

Door name: XXXXXXX |
N QR
Serial: XXXXXXXXX
D GooglePlay  |o code

Toccare il pulsante "+ Add Door” (Aggiungi porta) nell'app e seguire la
procedura guidata per la configurazione della porta. La procedura gui-
data consente di associare lo smartphone con la porta.

NOTA: Per poter effettuare l'abbinamento, & necessario trovarsi entro
10 m dal selettore.

NOTA: * All'interno del selettore e presente lo stesso QR code con sopra
UInit PIN a 10 cifre.

Bluetooth® LED
Spento

©)

Acceso

Bluetooth® disabilitato

Bluetooth® abilitato

Lampeggiante

X

AN

[lmodulo Bluetooth® si sta associando con la App
Ditec Door Connect

Per configurazione Bluetooth® vedere param. B? sul quadro elettronico.

ﬂ Vedere importanti informazioni di Acceso nell'ultima pagina.

Per consultare il manuale completo
utilizzare il seguente QR code:

IP2346
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GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
AKeep these instructions for future reference e Installation, electri-
cal connections and adjustments must be performed by qualified
personnel in accordance with Good Working Methods and in compliance
with the current standards e This product must only be used for the
specific purpose for which it was designed. Any other use is to be con-
sidered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot
be held responsible for any damage caused by improper, incorrect or
unreasonable use ¢ Read the instructions carefully before installing the
product. Incorrect installation may cause danger ¢ Before installing the
product, make sure it is in perfect condition e Do not install the product
in explosive areas and atmospheres: the presence of inflammable gas
or fumes represents a serious safety hazard e Danger of explosion if
a battery is replaced with an incorrect type ® The packaging materials
(plastic, polystyrene, etc.) should not be discarded in the environment
o, or left within reach of children, as they are a potential source of

() danger.

1. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Degree of protection: IP4x
Temperature: -20°C/+55°C

Frequency band: 2402.0 - 2480.0 MHz

Radiated power: <ImW
Supply voltage: 24N =
2. INSTALLATION

Secure the function selector switch near the automation in a safe posi-
tion which is also suitable for use [ref. fig. 2A-2B).

3. ELECTRICAL CONNECTIONS

Carry out the electrical connections indicated on page 2, 3.

4. OPERATING MODE

Enabling the use of the selector.

The different operation modes are selected by pushing their respective

symbols. The present selection is indicated by a blue light.

The following functions can be selected on the control panel (MCU] for

operation mode selector key lock.

Parameter B1= 00. No access code (not allowed in escape route, ac-

cording to EN16005 and DIN18650).

Parameter B1=01. Hold for 2s (not allowed in escape route, according

to EN16005 and DIN18650).

Access is obtained by holding any mode selection button for 2 seconds.

Parameter B1= 02. Passcode ([COM502ES).

Passcode can be selected where the access is obtained by briefly push-

ing the buttons in correct order.

The entire passcode must be entered within 10 seconds.

The passcode can be changed through the DAS900CT.

Default passcode is 1-5-2-4-3.

Parameter B1= 03. Key (only COM502ER)

To enable the use of the selector, rotate the key clockwise towards the

symbol K&

The A\ will light up for 15 seconds. Select the required mode.

NOTE: When B1 is set to Hold for two sec (01), the access will be locked

5 seconds after a button has been pushed.

When b1 is set to Passcode (02) or Key (03), the access will be locked 15

seconds after entering passcode or activating key, or when a new mode

selection has been confirmed.

NOTE: When B1 is set to either Passcode (02) or Key (03], the operation

mode selection must be confirmed by pressing the (oK.

Inthe A\ a light can be displayed.

¢ Ared light every 1 s. indicates an error. Carry out a RESET. If the error
persists, contact Technical Service.

e A yellow light every second is indicating that maintenance is due (pa-
rameter B2).

* A magenta light every second is indicating that STOP contact 1-3 is
active. E.g. a break-out door is standing open.

¢ A steady green light is displayed when the OMS is unlocked and B1 is
configured for Passcode (02) or Key (03).

e A green light is flashing 4 times per second when a new operation
mode has been selected but not yet confirmed.

¢ A green light will flash whenever a button is pressed while typing the
passcode.

For more examples, please refer to the automation installation manual
for Ditec DAS200 sliding doors.

https://www.ditecautomations.com/global/market-documents/QR/Multilanguages/DAS200/DitecDAS200. pdf
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¢ A green light will be displayed for 1 second when Mode Selector Key
Impulse is given (parameter B8= 02 by holding 5(CLOSE] for 2 seconds
when the operation mode is OFF.

SYMBOL

FUNCTION

OPEN

The door is permanently open. The door can be moved by hand
e.g. for window cleaning. All activation units except for the emer-
gency push button (if fitted) are disconnected.

PARTIAL

Two-way traffic, AUTOPARTIAL is obtained. The door can be opened
partially with the inner and outer activation units and with a key
switch (if fitted). With an emergency push-button the door opens fully.
AUTO

Two-way traffic, normal operation of the door. The door can be
opened with the inner and outer activation units and with a key
switch/emergency push-button (if fitted).

EXIT

Passage from inside only. The door is normally locked (unlocked if
escape route] if an electromechanical locking device has been fitted.
The door can only be openedwith the inner activation unit or with a key
switch/emergency push-button (if fitted).

OFF

In an escape route the OFF mode may only be set after it is certain
that all people have left the building.

The door cannot be opened with inner or outer activation units.
The door is locked if an electromechanical locking device has
been fitted. The door can be opened partially with a key switch (if
fitted). The door can be opened fully with an emergency pushbut-
ton [if fitted). The door can be opened partially from the operation
mode selector if 5 (CLOSE) is pushed (based on how Key impulse is
configured). This function depends on how parameters B1 and B8
are set.

Dite RESET
By briefly pushing the button placed in the hole accessible from
the underside of the OMS with a narrow object, the door opera-
tor will make a RESET function with a system test. The door will
then be ready for normal operation.
5

DITEC DOOR CONNECT
With the app, Ditec Door Connect, all the main operation mode selector
functionalities can be operated with a smartphone.
Installation of app:
Download the app Ditec Door Connect, at App Store or Google Play.
Make sure to have your "VALUE DOCUMENT" ready.

VALUE DOCUMENT

Follow these steps in the app, when the
Door setup wizard prompts to enter the Initialization Pin

- a) Press and hold the Confirm button until the
Bluetooth® § starts flashing.

b) Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the
Confirm button on the OMS after each digit

# Download on the
[ S App Store

B Google Play

Door name:

XXXXXXX |3k

QR

Serial: XXXXXXXXX code

Init PIN:

Tap the button "+ Add Door " in the app, and follow the door setup wiz-
ard. The setup wizard will guide you how to pair the smartphone with
the door.

NOTE: To be able to pair, you have to be in the range of 10 m from the
function selector.

NOTE: * Inside the mode selector there is the same QR code with the
10-digit Init PIN on it.

Bluetooth® LED

NO light
'e) Bluetooth® is disable
Light
o Bluetooth® is active
Flash\|r‘19 light Bluetooth® module is pairing with the app
BSS Ditec Door Connect

For Bluetooth® configuration, see parameter B? on the control panel.
ﬂ See important information on the last page.

To read the complete manual use the
following QR code or type the following link:




CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Conserver les présentes instructions pour de futures consulta-

tions e Linstallation, les raccordements électriques et les réglages
doivent étre effectués par un technicien qualifié selon les regles de la
bonne technique et conformément aux normes en vigueur ¢ Ce produit
n'est destiné qu'a lutilisation pour laquelle il a été concu. Toute autre
utilisation doit étre considérée comme impropre et donc dangereuse.
Le fabricant ne peut pas étre considéré responsable d'éventuels dom-
mages causés par un usage impropre, irrationnel ou erroné e Lire les
instructions avec beaucoup d’attention avant d'installer le produit. Une
mauvaise installation peut étre source de danger e Avant de commen-
cer linstallation, contréler Uintégrité du produit ® Ne jamais installer le
produit dans un milieu de travail ou une atmosphere explosive: la pré-
sence de gaz ou de fumées inflammables représente un grave danger
pour la sécurité e Danger d’explosion si la batterie est remplacée par un
autre type incorrect  Les matériaux qui composent l'emballage (plas-
tique, polystyréne, etc.] ne doivent pas étre abandonnés dans la nature
£ ni laissés a la portée des enfants car ils représentent des risques
() de danger.

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Degré de protection: IP4X
Température: -20°C/+55°C

2402.0 - 2480.0 MHz
<1 mwW
24N =

Bande de fréquence:
Puissance rayonnée:
Tension d’alimentation:

2. INSTALLATION

A proximité de l'automatisme, fixer le sélecteur de fonction en utilisant
les vis et les tasseaux; choisir une position slre et appropriée a lutili-
sation (réf. fig. 2A-2B).

3. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Effectuer les raccordements électriques du comme indiqué dans page 2, 3.

4, FONCTIONNEMENT

Activation utilisation du sélecteur.

Les différents modes de fonctionnement sont sélectionnés par une

pression sur leurs symboles respectifs. La sélection en cours est indi-

quée par une lumiére bleue.

Les fonctions suivantes peuvent étre sélectionnées sur le tableau élec-

tronique (MCU]J pour le serrure du sélecteur de mode opératoire.

Paramétre B1= 00. Aucun code d’acceés (Non autorisé dans les issues

de secours, conformément a EN16005 et DIN18650).

Parameétre B1=01. Maintien pendant deux secondes (Non autorisé dans

les issues de secours, conformément a EN16005 et DIN18650).

Pour obtenir l'accés, il convient d'appuyer sur un bouton de sélection de

mode pendant 2 secondes.

Paramétre B1= 02. Code (COM502ES).

Un code peut étre sélectionné quand lacces est obtenu par une pres-

sion bréve sur les boutons dans le bon ordre. Le code entier doit étre

entré dans les 10 secondes. Le code peut étre modifié via DAS900CT.

Le code par défaut est le suivant 1-5-2-4-3.

Paramétre B1= 03. Clé (seulement COM502ER)

Pour activer lutilisation du sélecteur, tourner la clé dans le sens des

aiguilles d’'une montre vers le symbole Kh

Le A\ s'allume pendant 15 secondes. Sélectionner le mode souhaité.

REMARQUE: Quand B1 est réglée sur Maintien pendant deux secondes

(01), Uacces est verrouillé pendant 5 secondes aprés une pression sur

un bouton. Quand B1 est réglée sur Code (02) ou Clé (03), lacces sera

verrouillé pendant 15 secondes apres saisie du code ou activation de la
clé, ou quand la sélection d'un nouveau mode a été confirmée.

REMARQUE: Quand B1 est réglée sur Code (02) ou Clé (03), le choix du

mode opératoire doit &tre confirmé par pression sur le [oK.

Dans U\ une lumiére clignotante peut s'afficher.

e Une lumiére rouge toutes le 2 s. indique un défaut du tableaux électro-
nique. Procéder au RESET. Si le défaut persiste, contacter [Assistance
Technique.

e Une lumiére jaune clignotant une seconde sur deux indique un besoin
de maintenance [parametre B2).

e Une lumiére magenta clignotant une seconde indique que le contact
STOP 1-3 est actif. Par exemple. une porte de secours est ouverte.

e Une lumiére verte constante s'affiche quand le OMS est déverrouillé et
Blest configuré pour Code (02) ou CLé (03).

e Une lumiére verte clignote quatre 4 fois par seconde lorsqu'un nou-
veau modede fonctionnement a été sélectionné mais n'a pas encore
été confirmé.

e Une lumiére verte clignotera quand un bouton sera enfoncé pendant
la saisie du code.

Pour plus d'exemples, consulter le manuel d'installation de
'automatisme pour portes coulissantes Ditec DAS200.

https://www.ditecautomations.com/global/market-documents/QR/Multilanguages/DAS200/DitecDAS200. pdf
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e Une lumiere verte s'affichera pendant 1 seconde quand une impulsion
contact a clé du sélecteur de mode est donnée (parameétre B8= 02 en
maintenant 5 (CLOSE] pendant 2 secondes lorsque le mode de fonc-
tionnement est sur OFF (ARRET).

SYMBOLE FONCTION

OUVERT

La porte reste ouverte en permanence. Elle peut étre déplacée a la main,
pour nettoyer les vitrages par exemple. Toutes les télécommandes,
bouton d'ouverture d'urgence excepté (si installé), sont inhibées.

OUVERTURE PARTIELLE

Circulation dans les deux sens OUVERTURE PARTIELLE. La porte
s'ouvre partiellement par les télécommandes intérieures et ex-
térieures ainsi qu'avec un contact a clé (si installé]. Le bouton
d'ouverture d'urgence permet d ouvrir complétement la porte.

>
It>»
N

PARTIAL

AUTO

Circulation dans les deux sens, fonctionnement normal de la
porte. La porte peut étre ouverte par les télécommandes inté-
rieures et extérieures et par un bouton d'ouverture d'urgence/
contact a clé extérieur (si installé).

w
>

g
S
o

SORTIE SEULE

Seul le passage de lintérieur vers lextérieur est autorisé. La
porte est normalement verrouillée (déverrouillée si issues de
secours] si un verrouillage électromécanique a été installé. Elle
ne peut s'ouvrir que par une télécommande intérieure ou un
bouton d’ouverture d'urgence/contact a clé extérieur (si installé).

=
S

m
X
=1

OFF (ARRET) .

Dans une issue de secours, le mode OFF (ARRET) ne peut étre établi
qu'apres s'étre assuré que toutes les personnes ont quitté le batiment.
La porte ne s'ouvre pas par les télécommandes intérieures ou exté-
rieures. Si un dispositif de verrouillage électromécanique a été instal-
1é, la porte est verrouillée. La porte peut s'ouvrir partiellement par un
contact a clé (siinstallé). La porte peut s'ouvrir entierement a laide d'un
bouton-poussoir d'urgence [le cas échéant). La porte peut étre partiel-
lement ouverte a partir du sélecteur de mode de fonctionnement si
5(CLOSE) est enfoncée [selon la configuration de limpulsion a clé). Cette
fonction dépend de la maniére dont les parametres B1 et B8 sont définis.

REINITIALISATION

Appuyez brievement sur le bouton (positionné dans le trou acces-
sible a partir de dessous 'OMS] avec un objet fin pour que lopé-
rateur de la porte effectue une REINITIALISATION avec un test du

systéme. La porte est maintenant préte au fonctionnement normal.

5. DITEC DOOR CONNECT

Avec l'application Ditec Door Connect, toutes les fonctionnalités du sé-
lecteur de mode de fonctionnemen peut étre utilisé avec un smartphone.
Installation de l'application Téléchargez l'application Ditec Door Connect, sur
App Store ou Google Play. Assurez-vous d'avoir le "VALUE DOCUMENT" prét.

VALUE DOCUMENT

Follow these steps in the app, when the.
Door setup wizard prompts to enter the Initialization Pin:

81 2) Pross and hold the Confirm button unti the
Bluetooth® § starts flashing

b) Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the
Confirm button on the OMS after each digit.

’ Download on the
[ App Store

'-} Google Play

Door name:

XXXXXXX |3

QR

Serial: XXXXXXXXX code

Init PIN:

Appuyez sur « + Add Door » [+ Ajouter une porte) dans Uapplication et sui-
vez les instructions de l'assistant de configuration de la porte. L'assistant
de configuration vous aidera a connecter le smartphone et la porte.
REMARQUE: Pour pouvoir procéder a l'appairage, vous devez vous trou-
ver dans les 10 m de distance du sélecteur.

REMARQUE: * A lintérieur du sélecteur de mode se trouve le méme
code QR avec le code Init PIN a 10 chiffres.

Bluetooth® LED

Pas de lumiere
Bluetooth® désactivé

©)
LED Allumée
) Bluetooth® activé
LED Cl\lignotante Le module Bluetooth® s'appaire avec l'applica-
Ses tion Ditec Door Connect

N

Pour la configuration Bluetooth®, voir parameétre B9 sur le tableau
électronique.

ﬂ Voir les informations importantes a la derniere page.

Pour lire le manuel complets, utilizes le
code QR suivant ou tapez le liens suivants:
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie diese Anweisungen fiir zukinftiges Nachschlagen

auf e Die Montage, die elektrischen Anschliisse und Einstellungen
missen von qualifiziertem Fachpersonal unter Beachtung der aktuellen
Technik und Einhaltung der geltenden Normen auszufiihren e Dieses
Produkt darf ausschlieflich fir die bestimmungsgemafle Verwendung
eingesetzt werden. Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemaf und
daher gefahrlich zu betrachten. Der Hersteller lehnt jede Haftung fir
Schaden infolge eines unsachgemafen, falschen und unverninftigen
Gebrauchs ab ¢ Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage des Produk-
tes aufmerksam durch. Eine fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen
und Sachschdden fithren e Vor Beginn der Montage ist der einwand-
freie Zustand des Produkts zu Uberprifen e In explosionsgefahrdeten
Bereichen darf das Produkt nicht eingebaut werden: Entziindbare Gase
oder Rauch stellen eine ernsthafte Sicherheitsgefdhrdung dar ¢ Explo-
sionsrisiko, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird
Die Verpackungsmaterialien (Kunststoff, Polystyrol usw.) missen sach-

# gemal entsorgt werden und dirfen nicht in Kinderhande gelangen,
() da sie eine Gefahrenquelle darstellen kénnen

1. TECHNISCHE ANGABEN

Schutzgrad: IP4x

Temperatur: -20°C/+55°C

Frequenzband: 2402.0 - 2480.0 MHz

Sendeleistung: <1 mW

Versorgungsspannung: 24N =

2. INSTALLATION

Befestigen Sie den Programmschalter in der Nahe des Antriebs in einer
sicheren und fir den Gebrauch geeigneten Position.

3. ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
Fihren Sie die elektrischen Anschliisse gemaf Seite 2 und 3 dieser An-
leitung aus.

4. BETRIEB

Betriebsmodi mit dem Programmschalter einstellen

Die verschiedenen Betriebsmodi werden durch Dricken des entspre-

chenden Symbols ausgewahlt. Die aktuelle Auswahl wird durch eine

blaue LED angezeigt. Die Art der Tastensperre des Programmschalters
kann an der Steuerung (MCU) eingestellt werden.

Parameter B1= 00. Kein Zugangscode (Unzul&ssig fir Fluchtwege ge-

mafl EN16005 und DIN18650).

Parameter B1= 01. Einfacher Zugangscode / 2 Sek. gedrickt halten

(Unzuldssig fir Fluchtwege gemaB EN16005 und DIN18650).

Zum Entsperren eine beliebige Modus-Taste zwei Sekunden lang ge-

drickt halten.

Parameter B1= 02. Komplexer Zugangscode (COM502ES)

Zum Entsperren, die unten abgebildeten Tasten innerhalb von 10 Se-

kunden in der angegebenen Reihenfolge dricken. Der Zugangscode

kann mit dem Configuration Tool DASY00CT geandert werden.

Werkseinstellung:1-5-2-4-3.

Parameter B1= 03. Schlissel (nur COM502ER)

Zum Entsperren des Programmschalters, den Schlissel im Uhrzeiger-

sinn drehen (Richtung Symbol  gg). Die Anzeige A\ leuchtet 15 Sekun-

den lang. Die gewiinschte Betriebsart auswahlen.

HINWEIS: Wenn Parameter B1 auf 2 Sek. gedrickt halten eingestellt

(01) ist, wird der Programmschalter nach 5 Sek. Inaktivitat wieder ge-

sperrt. Wenn Parameter B1 auf komplexer Zugangscode (02) oder

Schlussel (03) eingestellt ist wird der Programmschalter nach 15 Sek.

Inaktivitat wieder gesperrt.

HINWEIS: Wenn Parameter B1 auf komplexer Zugangscode (02) oder

Schlissel (03) eingestellt ist, muss der neu ausgewahlter Betriebsmo-

dus durch Driicken der Taste 0K . bestatigt werden.

In der Anzeige A\ kann eine unterschiedlich leuchtende LED angezeigt

werden.

e Eine rote LED alle 1s. zeigt einen Fehler in der elektronischen Steue-
rung angezeigt. Fihren Sie einen RESET durch. Wenn der Fehler be-
stehen bleibt, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.

e Eine alle zwei Sekunden blinkende, gelbe LED zeigt an, dass eine War-
tung fallig ist (Parameter B2).

e Ein orangefarbenes LED jede Sekunde zeigt an, dass der STOP-Kon-
takt 1-3 aktiv ist. Z.B. eine ausbruchtir steht offen.

e Ein griines Dauerlicht erscheint, wenn der Programmschalter ent-
sperrt ist und Parameter B1 fir komplexer Zugangscode (02) oder
Schlussel (03] konfiguriert ist.

e Wenn ein neuer Betriebsmodus ausgewahlt, aber noch nicht bestatigt
worden ist, blinkt 4x pro Sekunde eine grine LED.

¢ Wahrend der Eingabe des Passcodes leuchtet bei jedem Tastendruck
eine griine LED auf.

e Eine grine LED leuchtet 1 Sekunde lang auf, wenn am Programm-
schalter ein Schlisselimpuls gegeben wird (Parameter B8= 02) indem

Fir weitere Informationen wird auf die Anleitung des
Schiebetirantriebs Ditec DAS200 verwiesen.

https://www.ditecautomations.com/global/market-documents/QR/Multilanguages/DAS200/DitecDAS200. pdf

5 (CLOSE] fir 2 Sekunden gedriickt gehalten wird, wahrend der Be-
triebsmodus auf TUR ZU eingestellt ist.

SYMBOL FUNKTION

TUR GEOFFNET

Die Tir ist permanent offen. Die Tlr kann von Hand bewegt wer-
den, z. B.zum Reinigen der Scheiben. Alle Impulsgeber sind ausge-
schaltet. Dies gilt nicht fiir den Not&ffnungstaster (falls vorhanden).
TEILOFFNUNG IN ZWEI RICHTUNGEN

Durchgang in beide Richtungen. Die Tir wird durch den inne-
ren und duBeren Impulsgeber oder einen Schlisselschalter nur
zum Teil gedffnet (abhdngig von der eingestellten Teil6ffnungs-

E>]
[N)

PARTIAL ; ‘ : : ! X
breite). Bei Betatigung eines Notéffnungstasters 6ffnet sich die
Tir jedoch vollstandig.
KOMPLETTE OFFNUNG IN ZWEI RICHTUNGEN

3 Durchgang in beide Richtungen, Standardbetrieb. Die Tir wird

A durch den inneren und aufleren Impulsgeber und einen Schlis-

seltaster/Notéffnungstaster geéffnet (falls vorhanden).
OFFNUNG IN EINE RICHTUNG (AUSGANG/LADENSCHLUSS)
Durchgang nur von der Innenseite. Die Tir ist normalerweise
verriegelt (entriegelt, wenn es eine Fluchtwegtir ist) , wenn eine
elektromechanische Verriegelung vorhanden ist. Die Tur kann
nur durch den inneren Impulsgeber oder einen Schlusseltaster/
Notdffnungstaster geéffnet werden [falls vorhanden).

TUR GESCHLOSSEN

Bei einer Flucht- und Rettungswegtiir darf der Modus TUR GE-
SCHLOSSEN nur eingestellt werden, wenn sicher ist, dass alle
Personen das Gebaude verlassen haben. Der innere und &au-
Bere Impulsgeber sind ausgeschaltet. Die Tir ist geschlossen
und verriegelt [sofern eine elektromechanische Verriegelung
vorhanden ist]. Die Tir kann mit einem Schlisseltaster (falls
vorhanden) teilweise gedffnet werden. Die Tur kann mit einem
Notoffnungstaster [falls vorhanden) vollsténdig gesffnet werden.
Die Tur lasst sich auch vom Programmschalter aus teilweise
offnen, indem man die Taste 5(CLOSE] driickt (je nach Konfigu-
ration des Schlisselimpulses). Diese Funktion ist abhdngig von
der Einstellung der Parameter B1 und B8.

RESET

Auf der Unterseite des Programmschalters , befindet sich ein
kleines Loch. Fihren Sie einen schmalen Gegenstand in das
kleine Loch ein und dricken Sie kurz.

£y
=y

m
=
=

A

CLOSE

4

5. DITEC DOOR CONNECT

Mit der App Ditec Door Connect kdnnen mit einem Smartphone alle
Hauptfunktionen des Programmschalters ausgefihrt werden.
Installation der App

Laden Sie die App Ditec Door Connect von App Store oder Google Play
herunter. Halten Sie Ihre .VALUE DOCUMENT “e bereit.

VALUE DOCUMENT

Follow these steps in the app, when the
Door setup wizard prompts to enter the Initialization Pin:

- 2) Press and hold the Confirm button unti the
Bluetooth® § starts flashing

b) Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the
Confirm button on the OMS after each digit.

Door name: XXXXXXX |3k
QR

code

’ Download on the
[ App Store

'-} Google Play

Serial: XXXXXXXXX
Init PIN:

In der App die Schaltflache.+ Add Door. antippen und den Anweisungen
des Einrichtungsassistenten folgen. Der Einrichtungsassistent fiihrt Sie
durch die Prozedur zur Kopplung des Smartphones mit der Tir.
HINWEIS: Sie mussen sich in einem Umkreis von 10 m um den Pro-
grammschalter befinden, damit die Kopplung erfolgen kann.

HINWEIS: * Im Programmschalter befindet sich derselbe QR-Code mit
dem 10-stelligen Init-PIN.

Bluetooth® LED

LED_"aus”
'e) Bluetooth® ist deaktiviert
LED_"an”
) Bluetooth® ist aktiviert
- as Bluetoot -Modul wird mit der itec-
LED_"BUNK" g Bluetooth®-Modul wird mit der APP (Di
X Door-Connect) verbunden.

an

Informationen zur Bluetooth®-Konfiguration finden Sie in der Anleitung
der Steuerung, Parameter B9.

ﬂ Siehe wichtige informationen auf der letzten seite.

Um die vollstandige Montageanleitung herunterzuladen, g
verwenden Sie den folgenden QR Code oder Link:

9



ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

Conserve estas instrucciones para futuras consultas e La instala-

cion, las conexiones eléctricas y los ajustes deben ser realizadas
por personal calificado, aplicando con rigor la buena técnicay respetan-
do la normativa vigente e Este producto debe destinarse solamente al
uso para el cual ha sido disefiado. Cualquier otro uso sera considerado
indebido y, por ende, peligroso. El fabricante no puede ser considerado
responsable de posibles dafos derivados de usos indebidos, erréneos
o irrazonables del producto e Lea detenidamente las instrucciones an-
tes de comenzar la instalacién del producto. Una instalacion incorrec-
ta puede ser causa de peligro  Antes de proceder con la instalacion,
compruebe que el producto se encuentra en perfectas condiciones No
instale el producto en ambientes ni atmosferas explosivas: la presencia
de gases o humos inflamables constituyen un grave peligro para la se-
guridad e Peligro de explosion si la bateria se reemplaza con una de tipo
incorrecto ¢ El material del embalaje (plastico, poliestireno, etc.) no se
& debe tirar al medio ambiente y debe mantenerse fuera del alcance
teo de los nifos porque es una potencial fuente de peligro.

1. DATOS TECNICOS

Grado de proteccion: IP4X

Temperatura: -20°C/+55°C
Banda de frecuencia: 2402.0 - 2480.0 MHz
Potencia radiada: <1 mwW
Alimentacion: 24 =

2. INSTALACION

Fije el selector de funciones en las proximidades del automatismo en
posicidn sequra y adecuada para el uso, con tornillos y tacos (ref. fig.
2A-2B).

3. CONEXIONES ELECTRICAS

Realice las conexiones eléctricas indicadas en de la pag. 2, 3.

4, FUNCIONAMIENTO

Habilitacion para el uso del selector

Los distintos modos operativos se seleccionan pulsando sus simbolos

respectivos. La seleccion actual se indica mediante una luz azul.

Las siguientes funciones se pueden seleccionar en el cuadro electroni-

co [MCU) para el bloqueo de teclas del selector de posiciones.

Parametro B1= 00. Sin cddigo de acceso (No se permite en la ruta de

evacuacién, segiin EN16005 y DIN18650).

Parametro B1= 01. Mantener durante dos segundos (No se permite en

la ruta de evacuacidn, segun EN16005 y DIN18650).

El acceso se obtiene manteniendo pulsado cualquier botdn de seleccion

de modo durante 2 segundos.

Parametro B1= 02. Cédigo de acceso (COM502ES)

El cddigo de acceso puede seleccionarse donde se obtiene acceso, pul-

sando brevemente los botones en el orden correcto. Se dispone de 10

segundos para introducir el cédigo completo. El cédigo de acceso se

puede cambiar a través del botén DAS900CT.

El cédigo de acceso es 1-5-2-4-3.

Parametro B1= 03. Impulso (solamente COM502ER)

Para habilitar el uso del selector gire la llave en sentido contrario [hacia

el simbolo fq

A\ se enciende durante 15 segundos. Seleccione el modo que desee.

NOTA: Cuando B1 se fija en Mantener durante dos segundos (01}, el ac-

ceso se bloquea 5 segundos después de que se haya pulsado un botdn.

Cuando B1 esta configurado en Cddigo de acceso (02) o Llave (03), el

acceso se bloquea 15 segundos después de introducir la clave de acceso

o de activar la clave, o cuando se ha confirmado una nueva seleccion

de modo.

NOTA: Cuando B1 esté configurado en Cddigo de acceso (02) o Llave

(03], la seleccién del modo de funcionamiento debe confirmarse pulsan-

do [0K. Es posible que se muestre una luz en A\.

e Una luz roja cada Tsegundo indica un error del cuadro electrénico.
Efectie un RESET. Si el error continta, péngase en contacto con el
servicio de asistencia.

e Una luz amarilla cada dos segundos indica que se requiere manteni-
miento (Pardmetro B2).

* Una luz magenta que parpadea cada segundo indica que el contacto
STOP 1-3 estd activo. Ejemplo una puerta de panico estd abierta.

e Se enciende una luz verde fija cuando OMS se desbloqua y B1 esta
configurado en Cddigo de acceso (02 o Llave (03).

e La luz verde se iluminara 4 veces por segundo de forma intermitente
al seleccionar un nuevo modo operativo ain no confirmado.

e Cada vez que se pulsa un boton al escribir la contrasena se iluminara
una luz verde de forma intermitente.

e Se iluminard una luz verde durante 1 segundos cuando se activa el
impulso de la tecla de seleccion de modo (pardmetro B8= 02), mante-
niendo pulsada la tecla 5 [CLOSE) durante 2 segundos cuando el modo
de operacién estda CERRADO.

Para ver ejemplos adicionales, consulte el manual de instalacién del
automatismo para puertas correderas Ditec DAS200.

https://www.ditecautomations.com/global/market-documents/QR/Multilanguages/DAS200/DitecDAS200. pdf
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SIMBOLO FUNCIONAMIENTO

ABIERTO

La puerta esta permanentemente abierta. La puerta se puede mover a mano
para, por ejemplo, limpiar las hojas. Estan desconectadas todas las unida-
des de activacion, excepto el pulsador de emergencia (si estd montado).

AUTO PARCIAL

Es posible seleccionar tréfico en doble sentido, AUTOMATICO PAR-
CIAL. La puerta puede abrirse parcialmente con las unidades de ac-
tivacion internay externa, y con un interruptor de llave (si esta insta-
lado). Con un pulsador de emergencia la puerta se abre al maximo.

>
()

PARTIAL

AUTO

Trafico de doble sentido, funcionamiento normal de la puerta. La puer-
ta puede abrirse con las unidades de activacion interior y exterior, y
con un interruptor de llave o pulsador de emergencia [si estd incluido).

w
>

>
=
=
O

SALIDA

Paso desde el interior solamente. La puerta esta normalmente bloqueada
(desblogueado cuando vias de evacuacion) si hay montado un cerrojo elec-
tromecanico. La puerta sélo puede abrirse con la unidad de activacion inte-
rior o con un interruptor de llave o pulsador de emergencia (si estd incluido).

F4
=y

m
=
5

CERRADO

En una via de evacuacion, la posicion CERRADO solo puede ajustarse
después de asegurarse de que todas las personas han abandonado el
edificio. La puerta no se puede abrir con unidades de activacion inte-
riores ni exteriores. La puerta estéd cerrada si se ha instalado un dispo-
sitivo de cierre electromecanico. La puerta puede abrirse parcialmente
con un interruptor de llave (si estd instalado). La puerta puede abrirse
completamente con un pulsador de emergencia [si estd instalado). La
puerta se puede abrir parcialmente desde el selector de modo de fun-
cionamiento si se pulsa 5 (CLOSE) (en funcién de la configuracion del
impulso Llave). Esta funcién depende de cémo estan configurados los
pardmetros B1y B8.

CLOSE

RESTABLECIMIENTO

Presionando brevemente el botén [situado en el orificio accesible
desde la parte inferior de OMS) con un objeto estrecho, el operador
de puerta realizard una funcién RESET con una prueba del siste-
ma. La puerta estard ahora lista para el funcionamiento normal.

5. DITEC DOOR CONNECT

Con la aplicaciéon, Ditec Door Connect, todas las funcionalidades del
selector de modo de operacidén principal puede ser operado con un te-
léfono inteligente.

Instalacion de la aplicacion

Descargue la aplicacién Ditec Door Connect, en App Store o Google
Play. Asegurese de tener listo su "VALUE DOCUMENT".

'VALUE DOCUMENT

Follow these steps in the app, when the
Door setup wizard promps to enter the Iniialization Pin

a) Press and hold the Confirm button until the
Bluetooth® § starts flashing.

b) Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the
Confirm button on the OMS after each digit

2 Download on the
[ S App Store

Door name: XXXXXXX |3k
& QR
Serial: XXXXXXXXX
D GooglePlay | ;h code

Toque el botén “+ Add Door " en la aplicacion y siga las instrucciones del
asistente de configuracion de la puerta. El asistente de configuracion le
indicard como emparejar el teléfono con la puerta.

NOTA: Para poder conectarse, debe estar a una distancia maxima de 10
m del selector.

NOTA: * Dentro del selector se encuentra el mismo cédigo QR con el Init
PIN de 10 digitos encima.

Bluetooth® LED
Apagado
©)

Encendido

Bluetooth® desactivado

Bluetooth® activado

Intermitente

N
T

El module Bluetooth® se estd associando con la
app Ditec Door Connect

Para la configuracion de Bluetooth®, consulte el parametro B9 en el
cuadro electrénico.

ﬂ Ver informacién importante en la Gltima pagina.

Para leer el manual completos, use el siguiente
codigo QR o escriba el siguiente enlace:

IP2346
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ADVERTENCIAS GERAIS PARA A SEGURANCA

Conserve estas instrucoes para consultas futuras ¢ A instalacao,

as ligacoes elétricas e as regulacées devem ser efetuadas por
técnicos calificados, na observancia da Boa Técnica e em respeito das
normas vigentes e Este produto deverd ser destinado somente ao uso
para o qual foi expressamente concebido. Qualquer outro uso deve ser
considerado improprio e portanto perigoso. O fabricante ndo pode ser
considerado responsavel por eventuais danos causados por usos incor-
retos, errados e irracionais e Ler atentamente as instrucoes antes de
iniciar a instalacao do produto. Uma instalacao errada pode ser fonte de
perigo ® Antes de iniciar a instalacao, verificar a integridade do produto
¢ Nao instalar o produto em ambiente e atmosfera explosivos: presen-
ca de gases ou fumos inflamaveis constituem um grave perigo para a
seguranca ¢ Perigo de explosao se a bateria for substituida por um tipo
incorreto  Os materiais da embalagem (pléstico, poliestireno, etc.) ndo
# devem ser abandonados no ambiente e ndo devem ser deixados ao
to alcance de criancas porque sao fontes potenciais de perigo.

1. CARACTERISTICAS TECNICAS
Grau de protecao: IP4X

Temperatura: -20°C/+55°C

Faixa de frequéncia: 2402.0 - 2480.0 MHz
Poder irradiado: <1 mwW

Alimentacao: 24 =

2. INSTALACAO
Fixar o selector de funcdes nas proximidades da automacao em posicao
segura e adequada ao uso, com parafusos e buchas [ref. fig. 2A-2B].

3. LIGACOES ELECTRICAS

Realizar as ligacoes eléctricas indicadas na pagina 2, 3.

4, FUNCIONAMENTO

Ativar o uso do seletor.

Os diferentes modos de funcionamento sao selecionados através da
pressdo do respetivo simbolo. A selecdo atual é indicada através de uma
luz azul.

As seguintes funcoes podem ser selecionadas no quadro eletrénico
(MCU) para a trava de tecla do Seletor de Modo de funcionamento
Parametro B1= 00. Sem cédigo de acesso (ndo permitido na saida de
emergéncia, de acordo com EN16005 e DIN18650).

Parametro B1= 01. Manter durante 2 seg (ndo permitido na saida de
emergéncia, de acordo com EN16005 e DIN18650).

0 acesso é obtido premindo qualquer botao de selecao de modo durante
2 segundos.

Parametro B1= 02. Password de acesso (COM502ES)

Pode ser selecionada uma frase de acesso quando o acesso é obtido
através da pressao breve de botdes na ordem correta.

Deve ser introduzida a totalidade da frase de acesso durante 10 segun-
dos.

A frase de acesso pode ser alterada através de DAS900CT.

A frase de acesso predefinida é 1-5-2-4-3.

Parametro B1= 03. Chave (unicamente COM502ER]

Para ativar g uso do seletor, gire a chave no sentido horario (em direcao
ao simbolo g

0 A\ acende por 15 segundos. Selecione o modo desejado.

NOTA: Quando blesta definido para Premir durante dois segundos (01,
0 acesso serd bloqueado durante 5 segundos apés a pressao de um
botao.

Quando B1 estd definido para Frase de acesso (02) ou Chave (03), o
acesso sera bloqueado durante 15 segundos apos a introducao da frase
de acesso ou a ativacao da chave, ou quando tenha sido confirmada uma
nova selecao de modo.

NOTA: Quando B1 est4 definido para Frase de acesso (02) ou Chave (03],
a selecao do modo de funcionamento deve ser confirmada premindo

Para mais exemplos, consulte o manual de instalacao de automacao da
porta deslizante Ditec DAS200.

Pode ser apresentado um indicador luminoso em A\.

e Uma luz vermelha cada 1 segundo indica um erro na placa eletronica.
Execute um RESET. Se o erro persistir, entre em contato com o suporte.

e Uma luz amarela intermitente a cada segundo indica que é necesséria
uma manutencao (Parametro B2).

¢ Uma luz magenta intermitente a cada segundo indica que o contato
STOP 1-3 estéd ativo. Exemplo: uma porta de panico esta aberta

e Uma luz verde fixo é apresentado quando OMS esta desbloqueado e b
esta configurado para Frase de acesso (02) ou Chave (03).

¢ £ apresentada uma luz verde intermitente 4 vezes por segundo quan-
do um novo modo de funcionamento tiver sido selecionado mas ainda
ndo tiver sido confirmado.

e £ apresentadaumaluz verde intermitente sempre queumbotao é pre-
mido durante a introducao da frase de acesso.

e Um indicador verde é apresentado durante 1 segundos quando é dado
olmpulso chave do Seletor de modo (pardmetro B8= 02) premindo 5

https://www.ditecautomations.com/global/market-documents/QR/Multilanguages/DAS200/DitecDAS200. pdf
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(CLOSE) durante 2 segundos quando o modo de funcionamento estéa
FECHADO.

SIMBOLO

FUNCAOQ

ABRIR

A porta mantém-se permanentemente aberta. A porta pode ser
movimentada manualmente, p. ex. para limpeza dos vidros. To-
das as unidades de activacdo sdo desactivadas, a excepcdo do
botdo de emergéncia [se existente).

AUTO PARCIAL

Trafego nos dois sentidos, é obtida AUTOPARCIAL. A porta pode
ser aberta parcialmente com as unidades de ativacao interior e
exterior e com um interruptor de chave (se existente]. Com um
botdo de emergéncia a porta abre na totalidade.

AUTO

Dois sentidos, funcionamento normal da porta. A porta pode ser
aberta com as unidades de activacao interior e exterior e com
um interruptor de chave/botdo de emergéncia (se existente).
SAIDA

Passagem apenas a partir do interior. A porta estd normalmente
bloqueada (desbloqueado se saidas de emergéncia) se tiver sido
instalado um dispositivo de bloqueio electromecanico. Aporta s6
pode ser aberta com a unidade de activacdo interior ou um inter-
ruptor de chave/botao de emergéncia (se existente).

FECHADO

Em caso de saida de emergéncia, o modo FECHADO apenas pode
ser definido apds a certeza de que todas as pessoas sairam do
edificio. Nao é possivel abrir a porta com as unidades de ativacao
interior ou exterior. A porta é fechada se um dispositivo de fecho
eletromecanico tiver sido instalado. A porta pode ser aberta par-
cialmente com um interruptor de chave [se instalado). A porta
pode ser aberta na totalidade com um botao de emergéncia (se
instalado). A porta pode ser parcialmente aberta a partir do se-
letor do modo de funcionamento se é premido o botao 5 (CLOSE]
[com base na forma como o Impulso chave esta configurado). Esta
funcao depende da forma como os parametros B1 e B8 estao con-
figurados.

RESET

Ao premir brevemente o botao (colocado no orificio acessivel a par-
tir do lado posterior do OMS) com um objeto estreito, 0 mecanismo
da porta ir4 efetuar uma funcao de REPOSICAO com um teste do
sistema. A porta estara entao pronta para o funcionamento normal.

5. DITEC DOOR CONNECT

Comoaplicativo, Ditec Door Connect, todas as funcionalidades do seletor
de modode operacaoprincipal podem seroperadas comumsmartphone.
Instalacao do aplicativo

Transfira a aplicacao Ditec Door Connect, em App Store ou Google Play.
Certifique-se de ter a mao o "VALUE DOCUMENT".

VALUE DOCUMENT
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Follow these steps in the app, when the
Door setup wizard prompts to enter the Initialization Pin

381 a) Press and hold the Confirm button until the
Bluetooth® § starts flashing.

b) Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the
Confirm button on the OMS after each digit

Door name:

XXXXXXX |3

QR
code

Z Download on the
[ S App Store

’-} Google Play

Serial: XXXXXXXXX
Init PIN:

Toque no botdo “+Add Door “ (Adicionar porta) na aplicacdo e siga as
instrucoes do assistente de configuracao da porta. O assistente de con-
figuracao ira orienta-lo para emparelhar o seu smartphone com a porta.
NOTA: Para consequir efetuar o emparelhamento, deve estar a uma dis-
tancia maxima de 10 metros do selector.

NOTA: * Dentro do seletor encontra-se o mesmo cédigo QR com o Init
PIN de 10 digitos acima.

Bluetooth® LED
Apagado

O

Ligado
o

Bluetooth® desativado

Bluetooth® ativado

PISS‘a/ﬂdO 0 modulo Bluetooth® estd sendo associado com
P o App Entrematic Door Connect

Para configuracao do Bluetooth®, consulte o parametro B9 no quadro
eletrénico

ﬂ Veja informacdes importantes na Ultima pagina.

Para ler o manual completos use o sequintes
cdédigo QR ou digite o sequintes link:
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Dichiarazione CE di conformita

Il fabbricante ASSA ABLOY Entrance Systems AB con sede in Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden dichiara che il tipo di apparecchiatura con nome:
COM502ES, COMS502ER, selettore di funzioni elettronico con Bluetooth® wireless technology sono conformi alle seguenti Direttive: 2014/53/UE (RED); 2014/30/UE
[EMCDJ; 2011/65/UE (RoHS 2J; 2015/863/UE [modifica RoHS 2).

EC Declaration of Conformity

The manufacturer, ASSA ABLOY Entrance Systems AB, with registered office at Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden declares that the type of equipment with
name: COM502ES, COM502ER, electronic function selector switch with Bluetooth® wireless technology comply with the following directives: 2014/53/EU (RED); 2014/30/
EU (EMCDJ, 2011/65/EU (RoHS 2J; 2015/863/EU (RoHS 2 Amendment).

Déclaration CE de conformité

Le fabricant ASSA ABLOY Entrance Systems AB, dont le siége social est situé a Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Suede, déclare que le type d'équipment avec nom
COM502ES, COM502ER, sélecteur de fonctions électronique avec Bluetooth® wireless technology sont conformes aux directives suivantes : 2014/53/UE (RED); 2014/30/
UE (EMCD], 2011/65/UE (RoHS 2J; 2015/863/UE [Amendment RoHS 2).

EG-Konformitatserklarung

Der Hersteller ASSA ABLOY Entrance Systems AB mit Sitz in Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Schweden, erklart, dass die nachstehenden Antriebstypen
COMB502ES, COM502ER, elektronische Programmschalter mit Bluetooth® wireless technology den folgenden Richtlinien entsprechen: 2014/53/EU(Funkanlagenricht-
linie); 2014/30/EU (EMV-Richtlinie], 2011/65/EU (RoHS 2); 2015/863/EU (RoHS 2 Anderung])

Declaracion CE de conformidad

El fabricante ASSA ABLOY Entrance Systems AB, con domicilio social en Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Suecia, declara que el siguiente tipo de equipo
con nombre COM502ES, COM502ER selector de funciones electrénico con Bluetooth® wireless technology. cumplen con las siguientes directivas: 2014/53/UE (RED];
2014/30/UE (EMCDJ; 2011/65/UE (RoHS 2); 2015/863/UE [Enmienda RoHS 2)

Declaracao CE de conformidade
O fabricante ASSA ABLOY Entrance Systems AB, com sede social em Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Suécia, declara que o seguiente tipo de equipamento com
nome COMS502ES, COM502ER selector de funcées electrénico com Bluetooth® wireless technology eu sou em conformidade com as seguintes Diretivas: 2014/53/UE

(RED); 2014/30/UE (EMCDYJ; 2011/65/UE (RoHS 2); 2015/863/UE (Emenda RoHS 2).

Origgio, 2026/05/25 Matteo Fino (CEO Ditec)

Ditec brand é proprieta di ASSA ABLOY. Tutti i diritti relativi a questo materiale sono di proprieta esclusiva di ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Sebbene i contenuti di
questa pubblicazione siano stati redatti con la massima cura, ASSA ABLOY Entrance Systems AB non puo assumersi alcuna responsabilita per danni causati da eventuali
errorio omissioni in questa pubblicazione. Ciriserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. Copie, scansioni, ritocchi o modifiche sono espressamente
vietate senza un preventivo consenso scritto di ASSA ABLOY Entrance Systems AB. La denominazione Bluetooth® e i rispettivi loghi sono marchi registrati di proprieta di
Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di ASSA ABLOY e concesso su licenza.

Ditec brand is owned by ASSA ABLOY. All the rights concerning this material are the exclusive property of ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Although the contents of
this publication have been drawn up with the greatest care, ASSA ABLOY Entrance Systems AB cannot be held responsible in any way for any damage caused by mistakes
or omissions in this publication. We reserve the right to make changes without prior notice. Copying, scanning and changing in any way are expressly forbidden unless
authorised in writing by ASSA ABLOY Entrance Systems AB. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by ASSA ABLOY Entrance Systems AB is under license.

La marque Ditec appartient a ASSA ABLOY. Tous les droits relatifs a ce matériel sont la propriété exclusive d’ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Bien que les contenus de
cette publication aient été rédigés avec le plus grand soin, ASSA ABLOY Entrance Systems AB ne saurait étre tenue responsable en cas de dommages dérivant d'erreurs
ou d'omissions éventuelles. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications éventuelles sans préavis. Toute copie, reproduction, retouche ou modification
est expressément interdite sans l'accord écrit préalable d’ASSA ABLOY Entrance Systems AB. La margue verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées
appartenant a Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ASSA ABLOY est sous licence.

Die Marke Ditec ist Eigentum von ASSA ABLOY.Alle Rechte an diesen Unterlagen sind ausschlieBliches Eigentum von ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Obwohl der Inhalt
dieser Veroffentlichung mit duBerster Sorgfalt verfasst wurde, kann ASSA ABLOY Entrance Systems AB keine Haftung fiir Schaden Gbernehmen, die durch mogliche Fehler
oder Auslassungen in dieser Veréffentlichung verursacht wurden. Wir behalten uns das Recht vor, eventuelle Anderungen ohne Vorankiindigung anzubringen. Kopien,
Scannen, Uberarbeitungen oder Anderungen sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ASSA ABLOY Entrance Systems AB ausdriicklich verboten. Die Wortmarke
Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken im Eigentum Bluetooth SIG, Inc. von und jede Verwendung dieser Marken durch ASSA ABLOY erfolgt unter Lizenz.

La marca Ditec es propiedad de ASSA ABLOY.Todos los derechos relativos a este material son propiedad exclusiva de ASSA ABLOY Entrance Systems AB.Aunque los
contenidos de esta publicacién se hayan redactado con la méaxima atencién, ASSA ABLOY Entrance Systems AB no se asume ninguna responsabilidad por los dafos
debidos a posibles errores u omisiones en esta publicacién. Nos reservamos el derecho de aportar eventuales modificaciones sin previo aviso. Copias, escaneos, retoques
o modificaciones estan expresamente prohibidos sin una autorizacién previa por escrito de ASSA ABLOY Entrance Systems AB. EL nombre comercial Bluetooth® y los
logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por ASSA ABLOY se efectda bajo licencia.

A marca Ditec é de propriedade da ASSA ABLOY.Todos os direitos deste material sdo de propriedade exclusiva da ASSA ABLOY Entrance Systems AB.Embora o conteldo
desta publicacdo tenha sido compilado com o maior cuidado, a ASSA ABLOY Entrance Systems AB ndo pode assumir qualquer responsabilidade por danos causados
por eventuais erros ou omissoes nesta publicacdo. Reservamo-nos o direito de fazer alteracées sem aviso prévio. Cépias, digitalizacoes, alteracées ou modificagdes sao
expressamente proibidas sem o consentimento prévio por escrito da ASSA ABLOY Entrance Systems AB. A marca nominativa Bluetooth® e os logétipos sdo marcas
comerciais registadas, detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilizacido destas marcas pela ASSA ABLQY esta sujeita a licenca.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non puo essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto deve essere riciclato nel rispetto delle
E\/ norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, si aiutera a ridurre il volume dei
=== rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando cosi qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sullambiente.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the product should be disposed of separately from household waste. The product should be handed in for recy-
E cling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of
== \aste sent to incinerators or landfill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit ne peut pas étre éliminé avec les ordures ménageres ordinaires. Il doit étre recyclé conformément a la régle-
mentation environnementale locale en matiere de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez a réduire le volume des déchets incinérés
=== ou enfouis, et a diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gemaf der
B\/ ortlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugefiihrt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts tragen Sie zur Minderung der Verbrennung
mm= oder Menge des Deponieabfalls bei und reduzieren eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar segin la normativa am-
biental local de eliminacién de residuos. Cuando se separan los productos que llevan esta imagen, se contribuye a reducir el volumen de residuos que se incineran
=== o se envian a vertederos y se minimiza el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.

0 simbolo do caixote do lixo com o sinal de proibicao indica que esse artigo deve ser separado dos residuos domésticos convencionais. Deve ser entregue para
E\/ reciclagem de acordo com as regulamentactes ambientais locais para tratamento de residuos. Ao separar um artigo assinalado dos residuos domésticos, ajuda a
mm= reduzir o volume de residuos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na satde publica e no ambiente.

ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10

SE-261 44, Landskrona

Sweden
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