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CARATTERISTICHE TECNICHE

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI DELL’IMPIANTO

DESCRIZIONE QIK 7EH QIK 80EH

Barriere fino a 5,8 m fino a 7,6 m

Gestione corsa encoder encoder + finecorsa

Lunghezza asta fino a 6 m 7,95 m

Braccio ellittico tondo

Classe di servizio molto intenso intenso

Intermittenza S2 = 60 min - S3 = 60% S2 = 50 min - S3 = 50%

Alimentazione 230 Vca - 50/60 Hz 230 Vca - 50/60 Hz

Assorbimento 1 A 1,2 A

Coppia 70 Nm 200 Nm

Tempo apertura e chiusura 2 ÷ 6 s/90° 6 ÷ 12 s/90°

Sblocco per apertura manuale a chiave a chiave

Temperatura di funzionamento -20°C ÷ +55°C (-35°C ÷ +55°C con NIO attivato, -10°C ÷ +50°C con batterie)

Grado protezione IP 24D IP 24D

DESCRIZIONE QIK 7EH QIK 80EH

Quadro di comando rif. EL31R con radio incorporata rif. EL34 con decodificatore radio incorporato *

Alimentazione di rete 230 Vca - 50/60 Hz 230 Vca - 50/60 Hz

Batterie   (opzionale)   (opzionale)

Alimentazione accessori 24 Vcc / 0,3 A 24 Vcc / 0,5 A

Elettroblocco 24 Vcc / 1 A 24 Vcc / 1 A

Lampeggiante 24 Vcc 24 Vcc

Spia automazione aperta analogica analogica

Luce di cortesia

Predisposizione fine corsa

Encoder gestione delle velocità e rallentamenti 

Regolazione di forza automatica automatica

ODS - Rilevamento ostacoli

Regolazione velocità

Frenata / Rallentamento

Regolazione tempo manovra

Comando apertura   (con dip-switch)

Comando apertura parziale

Comando chiusura

Chiusura automatica temporizzata

Comando passo-passo   (con dip-switch)

Comando uomo presente

Sicurezza di arresto

Sicurezza di inversione

Funzione safety test

Soft Start

Chiusura immediata dopo transito

NIO - Sistema antigelo

Grado protezione IP 55 IP 55

*Nota: aggiungere la scheda ricevente GOLR per l’utilizzo con telecomando Ditec ZEN


