
Automazione 
telescopica 
230 V per cancello 
a battente con anta 
fino a 3,5 m

Ditec TS 35
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ROBUSTO

FACILE DA 
INSTALLARE

DESCRIZIONE TS35ACD - TS35ACS *
Attuatore elettromeccanico irreversibile 

Portata massima 400 kg x 1,5 m 
300 kg x 3,5 m

Alimentazione del motore 230 Vca - 50 Hz

Massima potenza 330 W

Assorbimento 1,5 A

Spinta 3500 N

Velocità di apertura 18 s ÷ 22 s / 90°

Corsa massima 400 mm

Apertura massima attuatore 110°

Intermittenza S2 = 10 min / S3 = 30%

Classe di servizio frequente fino a 100.000 cicli

Sblocco per apertura manuale a chiave

Temperatura di funzionamento -20°C / +55°C in condizioni standard 
(-35°C / +55°C con NIO attivo)

Grado protezione IP33

Peso (Kg) 4

Quadro comando LCA70 o LCA80
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Ditec TS 35

DESCRIZIONE TS35ACD - TS35ACS *
Attuatore elettromeccanico irreversibile 

Portata massima 400 kg x 1,5 m 
300 kg x 3,5 m

Alimentazione del motore 230 Vca - 50 Hz

Massima potenza 330 W

Assorbimento 1,5 A

Spinta 3500 N

Velocità di apertura 18 s ÷ 22 s / 90°

Corsa massima 400 mm

Apertura massima attuatore 110°

Intermittenza S2 = 10 min / S3 = 30%

Classe di servizio frequente fino a 100.000 cicli

Sblocco per apertura manuale a chiave

Temperatura di funzionamento -20°C / +55°C in condizioni standard 
(-35°C / +55°C con NIO attivo)

Grado protezione IP33

Peso (Kg) 4

Quadro comando LCA70 o LCA80

DESCRIZIONE TS35ACD - TS35ACS * TS35ACD - TS35ACS *
Quadro di comando LCA70 per 1 o 2 motori 230 Vca con radio incorporata LCA80 per 1 o 2 motori 230 Vca

Frequenza radio 433,92 MHz di serie 
868,35 MHz con ZENPRS o con BIXPR2

433,92 MHz con ZENRS o con BIXR2 
868,35 MHz con ZENPRS o con BIXPR2

Modulo ricevente intercambiabile 433MHz/868MHz

Alimentazione di rete 230 Vca - 50 Hz 230 Vca - 50 Hz

Alimentazione motore 230 Vca - 50 Hz; 2 x 2 A max; 1 x 4 A max 230 Vca - 50 Hz; 2 x 2 A max; 1 x 4 A max

Alimentazione accessori 24 Vcc e 24 Vca 0,3 A 0,5 A

Gestione della corsa rilevamento battute e calcolo del tempo rilevamento battute e calcolo del tempo

Predisposizione finecorsa

Risparmio energetico

Temperatura di funzionamento -20°C ÷ +55°C in condizioni standard   
(-35°C ÷ +55°C con sistema NIO attivato)

-20°C ÷ +55°C in condizioni standard   
(-35°C ÷ +55°C con sistema NIO attivato)

Grado di protezione del quadro IP55 IP55

Dimensioni del quadro (mm) 187x261x105 187x261x105

Comando apertura condiviso con comando passo-passo selezionabile da display

Comando apertura parziale

Comando chiusura condiviso con sicurezza di arresto selezionabile da display

Comando di stop via radio o condiviso con comando apertura parziale  
selezionabile da display

Comando passo-passo

Comando uomo presente  

Gestione del contatto chiusura automatica condiviso con comando apertura parziale selezionabile da display

Lampeggiante 230 Vca 25 W max 230 Vca 25 W max

Elettroserratura 12 Vca 15 W max 12 Vca 15 W max

Costa di sicurezza con resistenza da 8,2kΩ  con accessorio  in apertura e in chiusura (morsetti già integrati sul quadro)

Numero uscite configurabili 24 Vcc 1 2

     - spia automazione aperta (ON/OFF)

     - spia automazione aperta con lampeggio proporzionale

     - luce di cortesia  

       - lampeggiante a led 24 Vcc

Configurazione delle funzioni programmabili display e tasti di navigazione display e tasti di navigazione

Regolazione della forza

Velocità di accostamento regolabile regolabile

Spinta sugli ostacoli regolabile regolabile

Frenata/rallentamento regolabile regolabile

Spazio di accostamento in battuta regolabile regolabile

Tempo di manovra regolabile regolabile

Tempo di richiusura automatica regolabile regolabile

Compatibilità con motori oleodinamici

Gestione traffico sostenuto

Datalogging integrato (contatori e cronologia ultimi allarmi)  visualizzabile su display  visualizzabile su display 

Aggiornamento FW  tramite SW Amigo e USBPROG  tramite SW Amigo e USBPROG

Sicurezza di arresto (stop emergenza)

Sicurezza in chiusura (inversione)

Funzione safety test (per dispositivi di sicurezza autocontrollati)

ODS - Rilevamento ostacoli (provoca l'arresto oppure l'inversione 
della manovra se viene rilevato un ostacolo)

NIO - Sistema antigelo

Rilevatore a spira magnetica  con LAB9  con LAB9

CARATTERISTICHE TECNICHE

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI DELL’IMPIANTO

* TS35ACD: motore destro
   TS35ACS: motore sinistro


