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Ditec SPID
Ditec SPID é a nova gama de barreiras automáticas de alto 
desempenho, disponível em duas versões para passagens líquidas 
até 4 m ou 6 m.
Robusta e concebida para durar no tempo, foi testada para mais de 2,5 
milhões de ciclos e garante uma abertura rápida até 80° em apenas 2 
segundos, com um abrandamento final preciso e controlado, estudado 
para garantir fluidez e prolongar a vida útil da mecânica.
Oferece um consumo em modo de espera muito reduzido, 
em conformidade com o regulamento europeu 
2023/826/UE. O armário é fabricado em aço galvanizado 
e pintado, com um desempenho de até 320 ciclos/hora, e 
integra o recetor de rádio bifrequencial com Bluetooth® no 
painel de controlo multifunções. Está disponível com 
haste de perfil rebaixado ou elíptico, equilibrada com 
molas de tração e preparada para acessórios como 
fotocélulas, LED, sebe e articulação para 
estacionamentos com tetos rebaixados.

Preparada para a montagem de 
fotocélulas internas através de 2 
suportes incluídos

A placa eletrónica é protegida por 
plástico transparente, o que facilita a 
leitura do visor e o acesso aos botões 
de configuração

Puxador de desbloqueio 
interno dedicado aos 

profissionais

Fecho dedicado ao 
instalador para a porta de 

inspeção da barreira

Microinterruptor com 
dupla segurança

Visor de dois dígitos e botões  de 
navegação para facilitar a 

configuração dos parâmetros e o diagnóstico

Guia DIN pré-montada com terminais 
de mola para uma instalação rápida.

O terminal de desconexão tipo lâmina 
permite a desconexão imediata quando 

necessário

Fonte de alimentação 
comutada protegida por 

invólucro plástico

Mola de tensão para uma 
montagem simples e um 
funcionamento fiável

CONFORMIDADE TOTAL COM AS DIRETIVAS E AS NORMAS UE

 2006/42/CE - Diretiva de Máquinas (MD) - referente aos seguintes requisitos essenciais de saúde e segurança 1.1.2, 1.1.3, 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.2, 1.2.6, 1.3.9, 1.4.3, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2

 2014/30/EU - EMCD - Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética

 2014/53/EU - RED - Diretiva de Equipamentos Rádio

 2011/65/EU - Restrição ao uso de substâncias perigosas (RoHS 2)

 2015/863/EU - Restrição ao uso de substâncias perigosas (RoHS 2 Amendment)

  Normas Harmonizadas EU: EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2; EN IEC 61000-6-1; EN IEC 61000-6-3; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3; 
ETSI EN 301 489-17; ETSI EN 300 220-1; ETSI EN 300 220-2; ETSI EN 300 328; EN IEC 60335-1; EN 60529; EN 60335-2-103; EN 13241

Controlo remoto



Acesso seguro e confortável
 -  O Ditec SPID utiliza um cilindro padrão Euro-perfi l 30/10 para 

desbloquear o sistema, garantindo uma utilização intuitiva 
mesmo para utilizadores ocasionais

 -  O sistema de chaves unifi cadas garante a mesma codifi cação nas 
barreiras e nos seletores de chaves, evitando a necessidade de 
várias chaves. Uma única chave no bolso para todos os serviços 
normalmente utilizados!

Adaptável a diferentes necessidades de segurança
 -  O cilindro pode ser substituído por versões padrão, de segurança 

ou especiais (por exemplo, chave triangular), permitindo a 
instalação de acordo com o nível de segurança exigido

 -  Ampla escolha de hastes, com perfi l rebaixado ou elíptico (com 
comprimento até 6,2 m), com a possibilidade de adicionar faixas LED

VERMELHAS, juntas articuladas e cercas para maior segurança ou para 
ambientes com teto rebaixado

  Fácil gestão durante 
emergências

 -   Em caso de falha de energia 
ou situações imprevistas, 
o Ditec SPID pode ser 
rapidamente desbloqueado 
através da maçaneta externa 
com chave, sem necessidade 
de acesso pelo interior

 -  O sistema pode ser facilmente 
bloqueado novamente, sem 
interagir com o bloqueio do motor

PARA OS UTILIZADORES FINAIS – CONCEBIDA PARA SIMPLIFICAR A UTILIZAÇÃO DIÁRIA

PARA INSTALADORES - PROJETADO PARA DESEMPENHO SUPERIOR

Ditec SPID Criada para profissionais.
Pensada para todos.

  Acesso rápido a todos os componentes
 -  O painel de comando, protegido por uma 

tampa de plástico, pode ser removido 
temporariamente, tornando mais rápidas e 
acessíveis a cablagem, a configuração e o 
diagnóstico

 -  Graças à fechadura dedicada, a porta de 
inspeção abre-se facilmente, permitindo um 
acesso direto e imediato aos componentes 
eletrónicos e mecânicos

 Instalação rápida e flexível
 -  Um único modelo SPID adapta-se tanto à instalação à direita 

como à esquerda, bastando reposicionar o 
equilibrador e recolocar o quadro de comando

 -  Uma alavanca de desbloqueio mecânico 
interna permite intervenções rápidas, mesmo 
em caso de emergência

 -  Procedimento de autoaprendizagem rápido, 
que regista automaticamente todas as 
posições de paragem em duas operações, 
adaptando-se automaticamente aos mais 
diversos contextos de instalação

 -  O sensor de temperatura regula com precisão o desempenho do 
motorredutor em caso de frio, gelo e neve (função NIO - No Ice 
Option) e protege o motor em caso de sobreaquecimento

 Ciclo de serviço de alto desempenho
 -  O SPID40B atinge até 320 ciclos/hora, enquanto o SPID60B 

chega a 240 ciclos/hora (T=25 °C), garantindo confiabilidade 
mesmo em condições de tráfego intenso. Trata-se de níveis de 
desempenho comparáveis às barreiras de gama premium 
utilizadas em ambientes industriais e comerciais

 -  A sua elevada resistência mecânica — mais de 2,5 milhões de 
ciclos — garante uma utilização diária fiável durante anos, mesmo 
em áreas de tráfego intenso

  Radiocontrolo fiável e proteção AES-128
 -  Receptor de rádio bifrequencial com Bluetooth® integrado
 -  Pronto para funcionar com o protocolo de encriptação de 

transmissões de rádio AES-128, que torna impossível a utilização 
de transmissores clonados. O Ditec SPID é capaz de descodificar 
controlos remotos programados com um código de instalação 
personalizado (modo Ditec PROTECTED)

  Cablagem profissional em calha DIN
 -  A calha DIN integrada garante uma cablagem 

estruturada, modular e de nível industrial.
Suporta terminais de diferentes fabricantes, 
temporizadores DIN, tomadas de serviço e 
módulos adicionais, mantendo a cablagem 
organizada, rastreável e mais fácil de 
expandir

  Ligações rápidas, seguras e sem parafusos
 -  Os terminais de mola aceleram significativamente as operações 

de cablagem, sem necessidade de aperto
 -  O mecanismo de mola mantém uma pressão constante sobre o 

condutor, evitando afrouxamentos ao longo do tempo
 -  O terminal seccionador de lâmina permite isolar imediatamente 

a fase (L), garantindo a máxima segurança durante as operações 
de manutenção 

  Abertura rápida para instalações mais fluidas
 -  O Ditec SPID abre de forma extremamente rápida: 

em apenas 2 segundos para o SPID40B e 3 
segundos para o SPID60B (80°), 
com desaceleração controlada 
para proteger os componentes 
mecânicos. Isto reduz os tempos 
de espera e leva a um 
movimento mais fluido da haste

Molas de equilíbrio
Completas com tensor e bucha 
autolubrificantee

ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS

Sistema de montagem em aço galvanizado 
-  Para hastes do tipo EPB (hastes elípticas)

completo com tampa cinzenta
-  Para hastes do tipo SPB (hastes de perfil 

rebaixado)

Barras elípticas e de perfil rebaixado
-  EPB: barra elíptica completa com borracha de 

silicone vermelha anti-choque. Passagem líquida 3 
– 4 – 5 – 6 m

-  SPB: barra de perfil rebaixado completa com borracha 
preta anti-choque. Passagem líquida 3 – 4 m

Apoios
-  Móvel, para fixar ao braço
-  Fixo, para fixar ao solo
-  Fixo, para fixar ao solo com 

bloqueio eletromecânico

LED
Faixa LED vermelha integrada 
em borracha de silicone branca, 
disponível em comprimentos de 
4 m e 6 m  

Placa de base
Com suportes de fixação para 
barreira

PARA OS UTILIZADORES FINAIS – CONCEBIDA PARA SIMPLIFICAR A UTILIZAÇÃO DIÁRIA

  Abertura rápida para instalações mais fluidas
 -  O Ditec SPID abre de forma extremamente rápida: 

em apenas 2 segundos para o SPID40B e 3 
segundos para o SPID60B (80°), 

para proteger os componentes 
mecânicos. Isto reduz os tempos 

movimento mais fluido da haste



SMART CONTROL
Novas App e Cloud da Ditec

Na era da conectividade total,  os automatismos de portões, 
garagens e barreiras tornaram-se componentes essenciais da vida
moderna. A integração destes automatismos proporciona
acesso a níveis sem precedentes de conforto e segurança.

Utilizando a App Ditec e a App Web é possível: 

Controlar e monitorizar o estado de uma barreira automática a 
partir de qualquer lugar, garantindo um acesso seguro e sem 
problemas 

Receber notificações em tempo real para acompanhar o acesso 
e a segurança 

Simplificar a configuração e a manutenção, reduzir o tempo de 
resposta e melhorar a eficiência

Prestar apoio remoto rápido e eficaz, monitorizar o desempenho 
e resolver quaisquer problemas em tempo real, garantindo uma 
qualidade de serviço superior 

  A eficiência operacional e os tempos de resposta reduzidos 
traduzem-se em benefícios económicos tanto para os instaladores 
como para os utilizadores finais, criando um ecossistema 
vantajoso para ambas as partes

CONTROLO E GESTÃO  
do automatismo através do seu smartphone 

 Controlo local e remoto via app
 Notificação de estado (por exemplo, 

GA está abrir agora,...)
 Gestão de utilizadores, controlo 

de acesso via Bluetooth®
 Criação de cenários e eventos 

programados
 Gerir as permissões do 

instalador

Inicialização e configuração
 •  Configuração e programação local ou remota
 • Inicialização guiada (assistente)
 •  Recuperação de documentação, vídeos, formação, ...
 • Procedimento de atualização de firmware

 Manutenção de rotina: atividades profissionais padrão
•  Recuperação de informações do automatismo

 •     Programação da agenda de intervenção 
com base no número de ciclos ou tempo

 •  Geolocalização
 •  Visão geral de eventos e acesso
 •  Gestão do transmissor

 Manutenção extraordinária
 • Intervenção precoce
 •  Notificações caso algo 

inesperado ocorra
 •  Diagnóstico remoto
 •  Apoio remoto e resolução 

de problemas

Ditec GATE CONNECT
para utilizadores finais

Ditec GATE CONNECT PRO
para profissionais / instaladores

A Ditec está continuamente empenhada em promover a
poupança de energia e em avaliar cuidadosamente o
impacto ambiental dos seus produtos.
Ditec SPID consome menos em modo standby do
que os requisitos regulamentares com um ecrã ativo e
um dispositivo de rede Bluetooth® ativo, graças a:®

   Fontes de alimentação comutadas em vez de fontes de 
alimentação tradicionais (por exemplo, transformador)

    Unidade de controlo de alta eficiência desenvolvida com 
tecnologia de ponta que reduz perdas de energia

  Controlo mais preciso da tensão de saída e capacidade 
para se adaptar melhor às flutuações da tensão de 
entrada

  Baixa dissipação de calor, proporcionando uma vida útil mais 
longa dos componentes e maior fiabilidade ao longo do tempo

* < Equipamento em rede de 0,6 W para SPID40B
< Equipamento em rede de 0,8 W para SPID60B

O novo Regulamento Europeu 2023/826/UE estabelece novos 
requisitos de design ecocompatíveis para o consumo de energia
em modo desligado, modo stand-by e stand-by em rede de 
equipamentos elétricos e eletrónicos para uso doméstico e de 
escritório no âmbito da Diretiva 2009/125/CE.

Revoga o anterior Regulamento 1275/2008/CE e as suas alterações, 
acrescentando algumas categorias específicas de produtos, entre as 
quais os elementos de construção acionados por motor, como 
operadores de portões e portas.

O novo regulamento europeu entrou em vigor em maio de 2025.

A Ditec está continuamente empenhada em promover a
poupança de energia e em avaliar cuidadosamente o

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA < 0,6 W*POUPANÇA 

DE ENERGIA

®

Interface Wi-Fi opcional e controlo remoto, 
disponíveis a partir de meados de 2026



Descubra a gama completa de produtos 
da marca Ditec e acessórios específi cos 
em www.ditecautomations.com

Exemplo de
instalação
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SMART CONTROL
Graças ao GATE CONNECT e ao Cloud 
Ditec, as barreiras automáticas tornam-se 
parte integrante do seu estilo de vida: Smart 
Control local e remoto via Bluetooth® e 
Wi-Fi; gestão de utilizadores; configuração 
rápida e guiada para personalizar todos os 
parâmetros do automatismo com apenas 
alguns cliques; Fácil manutenção e  tempo 
de intervenção reduzido.

POUPANÇA DE ENERGIA
Automatismo alinhado com as novas normas 
europeias de poupança de energia e consumo 
em standby: com ecrã e Bluetooth® ativos 
(equipamento em rede) SPID40B < 0,6 W e 
SPID60B < 0,8 W. Fonte de alimentação 
comutada de alta eficiência e unidade de 
controlo DC.

MÁXIMA SEGURANÇA
A tecnologia de encoder virtual da Ditec 
permite um controlo eletrónico constante 
das forças de impacto e uma deteção 
imediata de obstáculos, garantindo a 
paragem do operador ou a inversão do 
movimento (se configurado).
Além disso, em caso de falha de energia, o 
painel de controlo eletrónico intervém 
activando as baterias integradas
(opcionais) que permitem o funcionamento 
correto do sistema.

Lâmpada intermitente

Armário da 
barreira

Barra da barreira

Trasmissor

Seletor de chave

Apoio fixo

Detetor com espiral 
magnética para controlo 

da passagem

Célula fotoelétrica
na coluna

Célula 
fotoelétrica
na coluna



Cert. n. 0957/8

Ditec S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 

21040 Origgio (VA) · Italy

Tel  +39 02 963911

info@ditecautomations.com

www.ditecautomations.com
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUNÇÕES PRINCIPAIS DO EQUIPAMENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Quadro de comando LCU55 incorporado

Módulo de rádio
RCB100E (433,92 default - 868,35 Mhz 
selezionabile)

Bluetooth Integrado

Alimentação dos acessórios 24 Vcc / 0,5 A

Economia de energia
< 0,6 W para SPID40B e < 0,8 W para 
SPID60B com visor e Bluetooth ativo

Temperatura de funcionamento
-20°C +55°C em condições padrão
-35°C +55°C com a NIO activada

ENTRADAS
Comando passo-a-passo

Comando de abertura
Partilhado com comando passo-a-passo, 
selecionável no visor

Comando de abertura parcial

Comando de fecho
Partilhado com comando de abertura 
parcial, selecionável no visor

Comando de paragem   ou por rádio

Comando homem presente
Partilhado com comando de paragem, 
selecionável no visor

Gestão do contacto de fecho automático (habilita 
ou desabilita o fecho automático através de 
temporizador externo ou por sinal à distância)

Partilhado com comando de abertura 
parcial, selecionável no visor

SAÍDAS
Número de saídas configuráveis 24 Vcc 2

- Lâmpada intermitente 24 Vcc

- Fechadura eléctrica

- Lluz avisadora de automatismo aberto (ON/OFF)

-  Luz avisadora de automatismo aberto com 
intermitência proporcional

- Luz de cortesia

- Luz LED do braço

Saída C-NO configurável a 230 Vca 1, até 2 A

- Lâmpada intermitente 230 Vca

- Luz de cortesia

-  Contato sempre fechado - contato sempre 
aberto

-  Automação fechada, aberta, em movimento, a 
abrir, a fechar

FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS
Gestão do curso Encoder virtual

Configuração das funções programáveis

Visor e teclas de navegação

Via App

Velocidade   regulável

Tempo de refecho automático   regulável

Tempo de pré-fixação na abertura e no fecho   regulável

Impulso de abertura e fecho em caso de obstáculo   regulável

Renovação do fecho automático após a libertação 
do dispositivo de segurança   regulável

Registo de dados integrado (contadores e 
histórico dos últimos alarmes)

Monitorização do nível de eficiência da 
automatização

Atualização FW  via SW FlashIT e USBPROG ou via App

FUNÇÕES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO
Segurança de paragem (paragem de emergência)

Segurança no fecho (inversão)

Correção automática da força durante o 
movimento

D-ODS Sistema dinâmico de deteção de 
obstáculos (ajuste automático do limiar para 
reduzir a possibilidade de deteção de falsos 
obstáculos)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Baterias  disponível em breve

Detetor de laço magnético

Bloco eletromagnético integrado no apoio fixo 
da haste

DESCRIÇÃO SPID40B SPID60B

Passagem livre Até 4 m Até 6 m

Comprimento da haste Haste com perfil rebaixado até 4,2 m (gama SPB)
Haste com perfil elíptico até 4,2 m (gama EPB)

Haste com perfil rebaixado até 4,2 m (gama SPB)
Haste com perfil elíptico até 6,2 m (gama EPB)

Gestão do curso Encoder virtual Encoder virtual

Classe de serviço Muito intenso
Testado até 2.500.000 ciclos

Muito intenso
Testado até 2.500.000 ciclos

Intermitência Uso contínuo Uso contínuo

Ciclos/hora* 320 ciclos/h (T=25°C) 240 ciclos/h (T=25°C)

Alimentação 100 Vca – 240 Vca
50-60 Hz

100 Vca – 240 Vca
50-60 Hz

Saída do motor 24 Vcc - 10 A max 24 Vcc - 10 A max

Velocidade de abertura e fecho 2,5 s – 6 s/90° (2 s  - 5,5 s/80° + 0,5 s desaceleração) 3,5 s – 6 s/90° (3 s - 5,5 s/80° + 0,5 s desaceleração)

Desbloqueio para abertura manual Exterior com maçaneta com chave / interior com alavanca Exterior com maçaneta com chave / interior com alavanca

Temperatura de funcionamento -20°C/+55°C (-35°C/+55°C com NIO ativado) -20°C/+55°C (-35°C/+55°C com NIO ativado)  

Grau de proteção IP 54  IP 54  

*Um ciclo é definido como uma manobra de abertura   pausa    manobra de fecho    pausa (T = 25°C).
SPID40B: ciclos indicativos considerando um braço de 4,2 m com velocidade de abertura/fecho predefinida. SPID60B:  ciclos indicativos considerando um braço de 6,2 m com velocidade de abertura/fecho 
predefinida.


